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CybTouch 12 PS 

设置滑块（Y轴）/折弯角度

CybTouch有三种模式来编辑Y轴。点击左边所示图标可以在三种模式中进行选择。
这三种模式分别如下：

•	  : 此模式下，操作者只需要输入需要折弯的角度，数控系统将会自动计算出
滑块的位置，即下死点（BDC）。

•	  : 此模式下，显示的将不在是折弯角度，而是位置，单位为毫米。操作者需
要自行输入下死点BDC的位置。如果操作着使用之前直接输入折弯角度的模式，
那么在切换到此模式后，屏幕上将显示对应折弯角度的下死点位置值。 

•	  : 压底折弯模式。只有当上下模具设置允许压底折弯时才能使用此模式（见
上模, 页 22 和下模, 页 24)。使用此模式后，压底折弯的数值以灰色显示。
如果操作者认为修改此数值，则将以黑色显示。

设置后挡料（X轴）/折弯宽度 

CybTouch有两种模式来设置后挡料。点击左边所示图标可以在这两种模式中进行选
择。这两种模式分别如下：

•	  : 此模式下，操作者只需要输入折弯的外围尺寸，数控系统将自动计算出后
挡料X轴的位置。

•	  : 此模式下，操作者需要自行输入后挡料的停靠位置。
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